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program ENERGETIKA

verze 4.3.3 | I DEKSO FT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: U Blazenky 3148/43, k.u.
729051, p.c. 2507/2

PSC, misto: 150 00, Praha 5

Typ budovy: Rodinny diim

Plocha obalky budovy: 1283.33

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.81

Celkova energeticky vztazna plocha: 480.74

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kWh/(mz-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

134

174

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 100.5

128.6
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program ENERGETIKA

verze 4.3.3 I I DEKSO FT

PODiL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

DOPORUCENA OPATRENI

Opatfeni pro Stanovena

™

™
™

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Doporu&eni

Chlazeni/klimatizaci:

Py Hizemni piyn: 91
Vétrani: Melekricki energie: 9.5
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naro&nost je znazornéno Sipkou

Jiné:

o e o

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obélkabudovy i  Vytapsni

Chiazeni E Vatrén( 'Uplavavlhkosh* Teplavoda | Osvétien

Uer WimK) | Dil¢i dodané energie Mémé hodnaty kWh/(m? rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu | 88 @ i 3.1

oy o~ -
Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar PhD. Osvédéeni &2 ﬂpo 860 -

Kontakt: Lublafiska 1002/9, 120 00, Praha 2 Vyhotoveno dne,,g 8.2018 . "’
736 630 021 / tencar@ecoten.cz Podpis: ) ;_’——'

¢islo dokumentu: PEN18111

DEKSOFT - p;'ograrr_ly pro stavebnictvi 2



program ENERGETIKA

verze 4.3.3 II'I DEKSOFT

PROTOKOL PROKAZU
Identifika¢nf ¢islo dokumentu: PEN18111

Evidencni Cislo z databaze ENEX: 167418.0

uel z r # # o

D Nova budova |J Budova uzivana orgdnem verejné moci

E Prodej budovy nebo jeji ¢asti |J Pronajem budovy nebo jeji Casti
m Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny Ucel zpracovan:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Praha 5, U BlaZzenky 3148/43, 150 00

Katastralni Gzemi: 729051
Parcelni ¢islo: 2507/2
Datum uvedeni budovy do provozu 1998
(nebo predpokiadané datum uvedeni do provozu):
(1)
IP Invest, s.r.o.
. o (2}
Vlastnik nebo stavebnik: Pavel Brouk

(1)

Bélehradska 572/63
120 00 Praha 2

(2)

Adresa: Kamenicka 812/33
170 00 Praha 7

{1)

28452500
[of (2
(1)
/
(2)
Tel./e-mail:
/
Typ budovy
L, ;e Budova pro ubytovani a
E Rodinny dim D Bytovy dim D Stravovani

D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi I:' Budova pro vzdélavani

D Budova pro sport D Budova pro obchodnf cely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
{objem &&sti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 1576,6
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

2
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) [m?] 12833
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m3] 0,81
Celkovd energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 480,7

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
j Hnédé uhli D Cerné uhli
D Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové dfevo, dievni Stépka D Drevéné peletky

E Zemni plyn XI Elektfina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: [ do 50% veetns, [ ] 7a030%d0 [T nag g0y

\:] Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)

. na D pro pfipravu teplé

ucel: vytapéni, vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jina paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X’ Zadné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkkazu energetické ndro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.3.3 I] DEKSOFT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plotha | yypottens | Referenéni tezloktnl prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 71) v, Upras b; Hy;
fm?] [W/(m?.K)] [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
. 183,5 0,44 - - 1,00 80,75
Sténa ZB
STR-4 1-EXT
85,9 0,25 = - 1,00 21,65
Stfecha
VYP-10 1-EXT
14,1 2,30 - - 1,00 32,41
Okna plast, dvojsklo
VYP-11A 1-EXT
Fasdda alu + sklo
40,4 2,30 - - 1,00 92,83
VYP-11B 1-EXT
Fasada alu + sklo
VYP-12A 1-EXT
Fasdda alu + sklo
horizont
6,3 2,30 - - 1,00 14,49
VYP-12B 1-EXT
Fasada alu + sklo
horizont
VYP-13 1-EXT
3,5 2,30 - - 1,00 8,03
Dvefe
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 33,37
AU, = 0,10 [W/(m¥)]
STN(z)-2 1-ZEM
. 184,6 0,45 4 z
Sténa ZB podzem
58,86
PDL(z)-6 1-ZEM
202,3 0,51 - - 0,47
Podlaha suterénu
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - 28,93
AU,.= 0,10 [W/(mK)]
Celkem 720,5 - - - - 371,30

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokontené budovy a pii jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZzadavku na energetickou narocnost budovy podie §6
odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.3.3 ] ‘i DEKSO FT
== N N
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrita
Konstrukce obalky | Plo€ha | yypoétena | Referenéni tedploktm protstupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce epla
(ZONA Z2) U, T b, Hr;
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-] [(W/K]
STN-3 2-EXT
3374 0,34 - - 1,00 113,37
Sténa P+D
STR-4 2-EXT
109,4 0,25 1,00 27,56
Stfecha
PDL-5 2-EXT
9,3 0,40 - 1,00 3,77
Podlaha nad ext.
VYP-7 2-EXT
1,0 2,30 1,00 2,39
Okna plast, dvojsklo
VYP-8 2-EXT
1,5 2,30 - - 1,00 3,45
Okna plast, dvojsklo
VYP-9 2-EXT
15,4 2,30 1,00 35,49
Okna plast, dvojskio
VYP-10 2-EXT
34,7 2,30 - 1,00 79,70
Okna plast, dvojsklo
VYP-11A 2-EXT
Fasdda alu + sklo
374 2,30 - 1,00 85,93
VYP-11B 2-EXT
Fasada alu + sklo
VYP-12A 2-EXT
Fasdada alu + sklo
horizont
3,1 2,30 - 1,00 7,11
VYP-12B 2-EXT
Fasdda alu + sklo
horizont
VYP-14 2-EXT
13,6 3,00 - - 1,00 40,92
polykarbonat. svétlik
Pfirazka na tepelné
vazby - 56,28
AU,.= 0,10 [W/(mZK)]
Celkem 562,8 - - - - 455,95

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.3.3

HDEKSOFT

a.2) pozadavky na priimérny soudinitel prostupu tepla

Pievazuiici navrhova Referencni hodnota
Zujicl navrhova Objem zény primérného soudinitele
vnitini teplota Vv t tepla 26
Z6na 8, ; prostupu tepla zény
em,R,j
[°C] [m?] [(W/(m?.K)]
z6nal-Z1
bydleni bez 20,0 895,33 0,32
klima
zbna 2 - Z2
bydieni + 20,0 681,26 0,52
kKlimatizace
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenc¢ni hodnota «
Budova U, (U, = Ho/A) Ui (U = 0V Uy JV) Spinéno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,64 0,41 NE

Poznamka: Hodnocenf{ spInéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

, U¢innost -
P‘:ll;l?:’tl vyroby Uéinnost Usccll?lr;?\?t
Typ potieby Jmenovity | energie | distribuce energie
Hodnocepé zdroje Energonositel energie te;,):(elr:‘y z:i;o:aezr)n e\r:etra,gleé:l’a na
budova/zdna na Vyko n P / yll p vytapéni
Srmanit H,gen H,dis
vytapéni co"-‘,nge" Ni,em
(-) ) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni 1 )
budova X X X X 80/ 85 80
K1 zemni plyn 95 85.8 95/-
Z1 s 87 88
K2 elektrlqka 5 4 91/-
energie
K1 zemni plyn 95 85.8 95/-
22 ‘1 87 88
K2 elektrlc_ka 5 4 91/-
energie

Paznamka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven poZadavek na referen¢ni hodnotu,
'y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu en_erg;tické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

HIDEKSOFT

verze 4.3.3

b.1.b) pozadavky na uéinnost technického systému k vytapéni

Uéinnost Ucinnost
vyroby vyroby
3 energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referenéniho Po: al(:‘aé""ek
budova / tepla zdroje tepla P
zona nH,gen nebo r'H,gen,rq nebo
COPH,gen COPH,gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
K 1 - kotel kondenzacni Buderus GB112-
2122 3, 42,9 kw 9
Z1,22 K 2 - Elektrické podiahové vytapén{ 99 - -

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétdi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni poZzadavku na energetickou néroénost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | UOcinnost | U¢innost
diléi | Chladich | ctribuce | sdileni
. Energo- potreby Jmenovity falktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . ; chladici zdroje
nositel energie p na na

budova / vykon chiadu . .
zéna na EER chlazeni chlazeni

chlazeni Cen Ne,gis Nc.em

() -) [%] [kw] [-]1 [%] [%]

Referencni
budova X X X X 2,7 85 85
elektrickd
Z2 CHL1 energie 100 12 3,01 100 100
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici ch;I::::'
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt?‘: z:roje referenéniho Pozaldavvek
budova / chadu zdroje chladu spinen
Zéna EERc'gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)
CHL 1 - Klima multisplit , ndstfesni York
Z2 YCAC 30 PACK, vnitfni parapetni jednotk 3,00 -
YorkTronic

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou néro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energe_ﬁcké naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

verze 4.3.3 I J! DEKSOFT
b.3.) vétrani
, Mérny
lelfl?:,t' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ . - Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Ennerigol- Te?:;:y c:!iz':' zztrflzz prikon pratok systému
budlova/ systému osite vy y f‘ag systému | vétraciho | nuceného
zéna &trani vétrani vzduchu vétrani
v SFPahu
) ) [kw] [kw] [%] [kw] [m*/h] [Ws/m?]
Referenéni
budova X X X X X X b 4 1750
b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihéeni
Ucinnost
Pokryti dilci zdroje
i Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané Upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pFikon vykon upravu systému
zdéna vihkosti vihéeni
rlRH+,gen
() (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
budova X X X X X 70
Z1 . . .
Z2 - - - - "
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihéeni
Pokryti Ucmnf)st
diléi | zdroje
) Typ Enerqo- Jmenovity | Jmenovity otfeb Jmenovity | udpravy
Hodnocena | systému nosigel elektricky | tepelny zner i: chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon erg vykon systému
5 na tpravu .
Zona . odvlhceni
odvihceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni X x x X X x 65
budova
Z1 - - - - -
22 2 . - - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

verze 4.3.3
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
P y
_— Mérna Mérna
Pokryti U:::_g?:t tepeina tepelna
dilci te I]a ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem plr)o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | Pfipravy | Energo- | energie pfikon A . o teplg vo!:Iy vody
budov:';a TVv nositel na pro ohrev zasc_)rlzlmku prtlg r?gu vztazena k vztazena k
zéna budové pfipravu TV vozl objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodd teplé
vody cg‘"l‘,-‘-'e" 2 litrech vody
Wigen Qust Qu 4is
-) ) [%] [kw] [litry] {%]/[-]1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Rif:drzr‘::m xt X X X X 85/- (g'gg;g) 0,1500
zemni K-1
TV 1(Z1) TV, 1 plyn 100 K-1[85,8] 300.00 [95.06/-] 0.0079 0.1447
K-l 0.0079 0.1447

zemni
™V2(Z2) | TVl | Lo | 1000 | K-185.8] | 30000 | oot

Poznamka: ¥ symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na tcinnost technického systému k pFipravé teplé vody

Uéinnost Ucinnost
zdroie tepla referencniho
pro ;Fiprzvu zdroje tepla
Hodnocena . - . . . pro pripravu | Pozadavek
budova | Typ systemu k pripravé teplé vody teprll: vody teplé vody spinén
L, .gen
Zona nebo rIW,gen,rq
CcoP,,... nebo
9 COPy, 4on
() [%] nebo [-] | [%] nebo [-] {ANO/NE)
TV1(Z1), TV K 1 - kotel kondenza¢ni Buderus GB112- 99
2 (Z2) 43/W, 42,9 kw

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétéi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni
Primérny mérny
« . Pokryti dilci Celkovy elektricky | pfikon pro osvétleni
Hodnocena Typsgz\;::l‘?vaa potieby energie | pfikon osvétleni vztazeny k
budova / zéna y na osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL.lx
(-) [%] [kw] [wW/(m?Ix)]
Referencni
budova X X X 0,05
Zbna 1 0osv 71 100 P,=0,341 0,05
Zbna 2 0osv z2 100 P,=0,277 0,05

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl._78/2513 Sb.




program ENERGETIKA

verze 4.3.3

IHDEKSOFT

Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP;. 5 vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pl;lgrfga Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, P EP, :
Bez S vody EPy ’
uprav upravou Pro dodavku
pravy p . . budovu mimo
vihceni | vihceni b
udovu
z1 X L] O L] X X 5 o
22 X X [ ] [ ] X R

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

verze 4.3.3
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

HIDEKSOFT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . . - . | Celkova | Neobnovitelnd
Typ vyroby vyrobené Vyrobe_na ce'lkgve, neobpoyltellne primarni primarni
energie energie | primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 -1 [kWh/rok] [kWh/rok}
Kogenereéni Budova
jednotka EPuee | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPce | podavka mimo
elektrina budovu
Budova

budovu

panelyv_EPPV Dodavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova

termické
Systémy Qs | DOdavka mimo ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Doddvka mimo

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Dilci
vypoctena Faktor, Faktt_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkove neobnovitelné s . Ry
. . s primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 9 498,86 3,2 3,0 30 396,34 28 496,57
zemni plyn 91 035,99 1,1 1,1 100 139,59 100 139,59
Celkem 100 534,85 X X 130 535,93 128 636,16
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 87 443,60
[kwh/rok]
(7) | Hodnocena budova 100 534,85 Spinéno \E
(8) | Referen¢ni budova 181,89 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 209,13
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 96 785,46

[kwh/rok]
(11) | Hodnocena budova 128 636,16 Spinéno

— - (ANO/NE) NE
(12) | Referenéni budova (f.10 / m?) 201,33
[kWh/{m?rok)]
{(13) | Hodnocend budova (.11 / m?) 267,58
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 130 535,93
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 1899,77
Vyuziti obnovitelnych zdrojii energie z

(16) hlediska primarni energie (.15 / F.14 x 100) [%] 1,46

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokoncenych budov
Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana Soustava
., . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systemy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdiivodnéni

Pro G¢ely vypoctu byla provedena zbéznd analyza alternativnich
systém{. Vzhledem k charakteru RD lze uvaZovat instalaci
solarnich kolektord pro predehrev / ohfev TUV nebo topné vody,

déle instalaci tepelného Cerpadla.

Kogeneracni systémy nepovazujeme pro tento druh instalace za
vhodné, pro dalkové zasobovani teplem / chladem neni v obci

Energeticky posudek

infrastruktura.

Datum zpracovani analyzy 8.8.2018

Zpracovatel analyzy Ecoten, s.r.o.
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je sou¢ast analyzy NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporu¢enych opatfeni pro sniZzeni energetické naroénosti budovy

) ] ] Piedpoklédané
Popis opatieni ::g:ggkeli::;iée :;:igg lt(:leal‘li(zl\:_g neog;z;::erlné
dodané energie primarni
energie

[MWh/rok] [kWh/rokl [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1- 36 123,39 45 188,68
Technické systémy budovy:
vytapéni - -
chlazeni -
vétrani - -
Uprava vihkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - =
osvétleni - - 3
Obsluha a provoz systémi budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 64,41 36 123,4 45 188,7

Posouzeni vhodnosti doporucenych opatieni
Opatieni S;::keybgl Tse;sht?éﬁl;é Ol;i::,’:azoa Os’tat-m’ P
konstrukce budovy systému uveést jaké
budovy budovy

Technicka vhodnost ANO - -
Funk¢ni vhodnost ANO -
Ekonomickd vhodnost ANO - - -

Doporuceni k realizaci a zdivodnéni

Pro Uely vypoctu uvazujeme zatepleni obvodovych stén a stfech
na uroven, doporu¢enou CSN. To odpovida cca 14-16 cm EPS na
faséddé a cca 20-26 cm mineralni izolace ve skladbé stfechy. Déle
vyménu vyplni otvordl za vyplné s Uw/Ud=1,2 W/m2K.

Datum vypracovani doporuc¢enych
opatreni

8.8.2018

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatreni

Ecoten, s.r.o.

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatfeni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zaverecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni poZadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyZzaduje

- Trida energetické narolnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem véfejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny uéel zpracovani prikazu

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Tencar PhD. ,
Cislo opravnéni MPO MPO 860 (’;{"j ‘f P €a
Podpis energetického specialisty ":-\'"ai.\-\" q‘f’ 3
X X

. Os / Za

Datum vypracovani prukazu o ~
= > % S
Datum vypracovani prukazu 8.8.2018 /}a a
" MPO®®

Zdroj informaci
Zdroj informacf https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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